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UZEMNE ROZHODNUTIE

0 umiestneni stavby

Navrhovatel’: Obec Brodské 1CO 00309451

adresa: Skolsks 1030/2,Brodsk é

(dalej len navrhovatel’) podal diia 06.11.2017 na tunajSom stavebnom turade ndvrh na vydanie
uzemného rozhodnutia na umiestnenie stavby:

|

Komunikicia a inZinierske siete v obytnej zone Brodské - Padielky

na pozemkoch registra ,,C* p.¢. 3870/85, 3870/102, 3870/155, 3870/156, 5799/1, 5799/3, 7594/3,
7594/7, 7594/8, 8001, 8002, 8003, 8004, 8035, 8036, 8051, 8052, 8103, 8104, 8106, 8118, 8125,
8127, 8128/1, 8128/2, 8130/1, 8130/2 v k.u. Brodské.

Pozemky p.¢. 3870/85, 3870/102, 8004, 8103, 8128/1, 8130/1 st v KN evidované ako orna pdda,
pozemky p.¢. 3870/155, 3870/156, 5799/1, 5799/3, 7594/3, 7594/7, 7594/8, 8001, 8002, 8035,
8051, 8052, 8106, 8118, 8125, 8128/2 a8130/2 su vKN evidované ako zastavané plochy
a nadvoria, pozemky p.¢. 8003, 8036, 8104, 8127 su v KN evidované ako ostatné plochy. Cast’
pozemkov je umiestnend mimo zastavané tizemie obce.

Mesto Holi¢, prislusny stavebny trad podl'a § 119 ods.3 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (d’alej len ,,stavebny zdkon“) v zneni neskorsich predpisov posudil
navrh podla § 37 a§ 38 stavebného zakona a podla §3 vyhlasky &. 453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonévaju niektoré ustanovenia stavebného zakona (d’alej len ,,vyhlaska®), zosuladil stanoviska
uplatnené dotknutymi orgdnmi a vyhodnotil namietky a vyjadrenia u¢astnikov konania.

Na podklade toho vyddva stavebny trad podl'a §39 a §39a stavebného zékona a § 4 vyhlasky
ROZHODNUTIE O UMIESTNENI STAVBY

»Komunikicia a inZinierske siete v obytnej zéne Brodské - Padielky“ na pozemkoch registra
»C* p.¢. 3870/85, 3870/102, 3870/155, 3870/156, 5799/1, 5799/3, 7594/3, 7594/7, 7594/8, 8001,
8002, 8003, 8004, 8035, 8036, 8051, 8052, 8103, 8104, 8106, 8118, 8125, 8127, 8128/1, 8128/2,
8130/1, 8130/2 vk. 0. Brodské tak, ako je to zakreslené v situatnom vykrese, ktory tvori
neoddelitel'nu sucast’ tohto rozhodnutia.

Pre umiestnenie a projektovii pripravu stavby sa uréuju tieto podmienky

Vymedzenie izemia

Tel.: 034/3210575 fax: 034/6682212 e-mail: jana.gressova@holic.sk  web: www.holic.sk



Rieené tizemie sa nachadza na zapadnom okraji Obce Brodské, za ul. Novd, na ktorej bola
v ned4avnej minulosti dokoncena vystavba rodinnych domov. Uzemie predstavuje v s¢asnosti
polnohospodérsky vyuZivani krajiny o celkovej vymere cca 8,2ha. Uzemie je ohrani¢ené zo
zépadnej strany Sportovym aredlom so Stadidnom, z vychodnej strany pol'nohospodarskou krajinou,
o severnej strany novou zéastavbou pozdiZ cesty Drahy II azjuznej strany polnohospodarskou
krajinou. Navrh urbanistického rie§enia vychadza z principov stanovenych v tizemnoplanovace;j
dokumentacii Obce Brodské, obsahuje priestorové a funkéné usporiadanie Uzemia, rieSenie byvania
v rodinnych domoch, rieSenie verejnej dopravnej a technickej vybavenosti, zelene.

Stavba sa ¢leni na stavebné objekty (pozemné a inZinierske):
InZinierske objekty — priméarne, verejné

Komunikacie, chodniky, spevnené plochy

Vodovod verejny, pripojky

Kanalizécia verejna splaskova, pripojky

STL plyn, STL pripojky

NN rozvod

Terénne a sadové Gpravy

Trafostanica

S0.01 Komunikicie, chodniky, spevnené plochy — Hlavny, primarny vstup do rieSeného izemia
predstavuje napojenie upokojenej komunikacie na ulicu Drahy, druhy sekundarny vstup do
rieSeného Uizemia predstavuje napojenie na ulicu Drahy prostrednictvom ul. Hviezdoslavova, pri
Stadidne. Navrhovana komunika¢na siet’ je Strukturovand do samostatnych 7-mich prevadzkovych
vetiev - vetva A,B,C,D,E,F,G navrhnuté v trovni funkénej triedy C3. Dopravny priestor tvori
vozovkové Cast, zeleny pds a jednostranny a obojstranny chodnik. Komunikacny systém je
navrhovany ako otvoreny s moznost'ou d’alSieho predlzema

Vetva A reprezentuje vstup do rieSeného uzemia. Sirkové usporiadanie komunikécie vychadza z
normovej kategérie MOU 7,0/30. Dopravny priestor tvori vozovkovéa cast’ zdkladnej Sirky
6.000mm, bezpe¢nostny a manipulaény pruh $irky 1.500mm, parkovaci pruh Sirky 5.000mm a
obojstranny chodnik svetlej Sirky 1.800-1,950mm. Su¢astou rieSenia su priecne peSie prepojenia.
Sirka celého dopravného koridoru je 16.650mm. V ramci vetvy A je v pridruZzenom dopravnom
priestore navrhnuty parkovaci pruh. Navrh predpoklada kolmé radenie vozidiel. Celkova kapacita
navrhnutych parkovacich miest v kolmom radeni je 19. Parkovacie miesta su navrhnuté
o rozmeroch 2500x5000mm. Parkovaci pruh je prerusovany zelenymi ostrovéekmi. Dizka vetvy
A je 156,14m.

Vetva B kategorie MOU 7,0/30 predstavuje pozdlzne prepojenic rozvojového Uzemia.
Dopravny koridor tvori vozovka zakladnej $irky 6.000mm, zeleny pruh zahriiujuci krajnicu

a jednostranny chodnik $irky 2.000mm. Dopravny koridor ma $irku 10.000mm. V zavere
koncovej komunikécie vetvy B je obratisko. Dizka vetvy B je 794,54m.

Vetvy D,F,G vytvaraju prietne komunikaéné prepojenia rieSenym tzemim. Dopravny priestor
tvori vozovkova Cast’ zakladnej Sirky 6.000mm, zeleny pruh zahfhiajuci jednostrannt krajnicu a
Jednostralmy chodnik 3irky 2.000mm. Dopravny koridor je navrhnuty v Sirke 10.000mm. dizka
vetvy D je 48,62m, vetvy F je 84,14m a vetvy G je 46,00m.

Vetva E je navrhnutd ako koncova s moznost'ou jej predizenia. V jej zavere je navrhnuté
obratisko na otodenie sa OA a stredne vel'kych NV. Dopravny priestor tvori vozovkova Cast’
zakladnej $irky 6.000mm, pruh zahriajuci jednostrannt krajnicu a Jednostranny chodnik $irky
2.000mm. Dopravny koridor je navrhnuty v Sirke 10.000mm. Dizka vetvy E je 131,81m.
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Vetva C vytvara prie¢ne komunikacné prepojenie s ulicou Nova, navrhnuta funkénej triedy D1
kategorie MU 6+2/20. Dopravny priestor tvori vozovka zakladnej Sirky 6.000mm, zeleny pruh
zahffiajaci jednostrannu krajnicu a jednostranny chodnik $irky 2.000mm. Dopravny koridor je
navrhnuty v Sirke 10.000mm. Vstup do upokojenej komunikacie funkénej triedy D1 je rieSeny
obojstranne cez chodnikovy prejazd. Dlzka vetvy C je 84,46m.

Odvedenie povrchovych vod z dopravnych ploch je prostrednictvom prieéneho a pozdizneho sklonu
do uli¢nych vpustov (vetva A a manipulaéné plochy), odtial' do drendZnych zariadeni. Dazd'ové
vody z dopravnych ploch (vetvy B,C,D,E.F,G) su odvedené prostrednictvom prieéneho a
pozdi:‘meho sklonu povrchovo do jednostranného vsakovacieho a odparovacieho rigolu. V miestach
pripojeni parciel bude rigol preruseny. Dazd’ové vody z plochy statickej dopravy budu odvedené do
odlué¢ovaca ropnych latok.

Priechody budu bezbariérové, chodnik bude vybaveny signidlnym a varovnym pasom pre pohyb
nevidiacich a slabozrakych.

S0.02 Verejnv vodovod — Riesi verejny vodovod pre 83 rodinnych domov. Navrhnuté vetvy
verejného vodovodu sa napoja na jestvujuci verejny vodovod, vedeny v zelenom pése na pril'ahlej
strane cesty. Verejny vodovod je navrhnuty z rur:

-tlakovych PE 100 PN10 D110x6,6 , dizky 786m- VETVA A",

-tlakovych PE 100 PN10 D110x6,6, dizky 84,5m-VETVA ,B*

-tlakovych PE 100 PN10 D110x6,6, dizky 120m- VETVA ..C*

Celkova dizka verejného vodovodu 991m.

Na potrubi verejného vodovodu su navrhnuté poziarne hydranty pod chodnikom podzemné a v
zelenom pase nadzemné DN80.

Potrubie bude ukon¢ené nadzemnym poziarnym hydrantom DN80, na najnizSom mieste ako
kalnik a na najvy$Som mieste ako vzdusnik.

S0.03 Verejna kanalizacia - Kanalizicia sa napoji na jestvujicu verejnu kanalizéaciu, v jestvujuicej
kanalizacnej Sachte. Navrhnuta je gravitaéna kanalizicia z rir PVC DN300, dizky 1117m. Verejna
kanalizacia bude vedena cestou komunikaciou.

Kanalizacia vetva A, B, C - pre 74rodinnych domov sa napoji do jestvujlicej prederpavacej Sachty,
na ulici Nova.

Kanalizacia vetva F - pre 6 rodinnych domov sa napoji do jestvujicej kanalizacie na ulici Nova,
ktora je napojena do jestvujucej preCerpavacej Sachty.

Kanalizacia vetva D, E - pre 3 rodinné domy sa napoji do jestvujucej kanaliza¢nej 3achty, bez
precerpavania.

S0.02a Vodovodné pripojky — verejna &ast’

Vodovodné pripojky budi z plastovych rur HDPE PE100 PN16 D32x3. Ulozené budi v
pieskovom 16zku hr.15cm v spade (0.3%) k vetejnému vodovodu, v hibke cca 1.2m. Vodovodné
pripojky budi ukonené na hranici stavebného pozemku zaslepenim.

Dizka verejnej casti vodovodnej pripojky je: 9.75m - 40ks
2.70m - 36ks
3.50m - 7ks



Kazdy majitel’ stavebného pozemku si na zhotovenu vodovodnu pripojku osadi vodomernu Sachtu
vnttornych rozmerov 1200x900mm. Vodomerna Sachta bude umiestnena 1m za hranicou pozemku.
Vo vodomernej $achte bude osadeny vodomer MN Qn2,5 DN20 s uzatvaracimi ventilmi, spatnym
ventilom pre meranie spotreby vody.

S0.03a Kanalizaéna pripojka- verejna ast’

Kanalizaéné pripojky budi z PVC rur kanalizaénych hrdlovych D160 so zaslepenim na hranici
stavebného pozemku. Potrubie bude uloZené na pieskovom 16Zku hr 15cm v 2% spade.
Kanaliza¢né pripojka sa napoji v hornej 1/3 kanalizaéného potrubia.

Dizka verejnej ¢asti kanaliza¢nych pripojok:

-4.2m - 36ks

-7.2m - 40ks

-1,8m- 1ks

-49m - 6ks

S0.04 Verejny plynovod STL - riesi vystavbu verejného plynovodu STL pre 83 rodinnych domov.
Navrhnuty plynovod STL sa napaja na jestvujuci PE plynovod STL D50 vedeny v zelenom pase
na ulici Novej.

Verejny plynovod STL je navrhnuty z rir z polyetylénu PE100SDR11 D90x8,2 dizky 859m.
PE100SDR11 D63x5.8 dizky 249m. Na verejnom plynovode 1m od napojenia a na uzavretie
jednotlivych vetiev si navrhnuté celoplastové uzavery plynu D90 a D63 so zemnou supravou.
Navrhnuty plynovod STL bude vedeny pod komunikaciou, v strede jazdného pruhu, 1,5m od kraja
cesty. Zeleny pas je uréeny na vsakovanie dazd'ovej vody a vysadbu stromov.

S0.04a Plynovodni pripojka — verejna &ast’

Plynovodné pripojky STL sa napoja na novovybudovany verejny plynovod STL z rir PE D90 a Dé.
Plynovodna pripojka je navrhnuta z polyetylénu PE100 SDR11 D 32x3, dizky :

-3,5m - 40ks

-6,5m - 36ks

-3,0m - lks

-1,7m - 6ks

Zhotovia sa navitavacim pasom DAA D 90/32 a D63/32 na novovybudovany plynovod.
Plynovodné pripojky STL budi ukontené 1.1m nad terénom HUP- gulovym kohutom a
zaslepenim. Plynovodna pripojka bude mechanicky chranena ochrannym potrubim.

Zasobovanie elektrickou energiou
Pozostava z:

- podzemného rozvodu VN SO- 01
- podzemného rozvodu NN SO- 02
- podzemného rozvodu VO SO- 03

S0-01 Podzemny rozvod VN

Navrhovana VN pripojka bude realizovana zemnym 22 kV kablom 3 x (1 x NA2XS2Y 240 RM)
0dboéi z jestvujuceho podp. bodu vzdusného VN vedenia V467 pri pozemku &.42. Pripojkovy VN
kabel bude napojeny na jestv. vedenie AlFe cez novy zvisly odpinac osadeny na jestv. odbo¢nom
podpornom bode. Od odboéného podporného bodu bude kabel vedeny vo volnom priestranstve
smerom k miestnej komunikacii navrhovanej zastavby a dalej v chodniku smerom k novej



kioskovej transformacnej stanici (TS). Kdbel bude ukonfeny vo VN rozvadza¢i navrhovanej
kioskovej TS. Z navrhovanej TS bude vyvedeny d'alsi VN kabel, ktory bude vedeny v chodniku
navrhovanej zastavby a v miestnej komunikacii pri futbalovom ihrisku smerom k planovanej
kioskovej TS 0006-001. Tato kioskova TS je predmetom samostatnej stavby a samostatného
stavebného povolenia.

S0O-02 Podzemny rozvod NN

Pre napojenie rodinnych domov planovanej IBV Padelky v obci Brodské bude vybudovany novy
zemny distribuény rozvod NN, ktory bude napojeny z NN rozvadzaca novej kioskovej
transformacnej stanice. Rozvod bude realizovany zemnym kablom NAYY-J 4 x 240 mm?, ktory
bude sluckovany cez nové rozpojovacie pripojkové skrine SR. Navrhovany zemny rozvod bude v
jestvujucich rozpojovacich skriniach SR €.06-12 a ¢.06-44 napojeny na jestvujuci distribuény
rozvod NN.

Zo skrin SR budu napojené jednotlivé zemné pripojky rodinnych domov navrhovanej zastavby.
Navrhované skrine SR budu pripojené na nové samostatné uzemnenie, ktoré bude realizované
uzemnovacim pasikom FeZn 30/4 mm uloZenym v zemi v hlbke 70 cm. Uzemnenie bude uloZené
do kablového vykopu sucasne s navrhovanym zemnym kablom elektrického rozvodu.

S0-03 Podzemny rozvod VO

Predmetna lokalita IBV bude osvetlend pomocou novych LED svietidiel s prikonom 35W, s
elektronickym predradnikom, ktoré budu inStalované na nové ocelové stoZiare s vyskou 7 m
pomocou vyloznikov dl. 150cm.

Stoziare svietidiel sa umiestnia vedl'a rozpojovacich resp. elektromerovych skriii navrhovaného
rozvodu v ramci verejnych pozemkov. Rozvod pre navrhované VO bude vybudovany kablom
NAYY-J 4x16 mm?, ktory sa pripoji pomocou poistkovej skrine SPP na jestvujici obecny rozvod
VO. Skrina SPP bude inStalovana na jestv. podpernom bode, na ktorom je vedeny vzdu$ny rozvod
VO, pri jestv. skrini SR ¢.06-12. Nakol'ko navrhovany rozvod VO bude napojeny na jestv. rozvod

VO, meranie spotreby el. energie VO pre navrhovanu IBV bude spolo¢né - v jestvujucom
rozvadzaci RVO.

Pripojkové skrine SR a stoziare verejného osvetlenia budu umiestnené na obecnom pozemku, pri
hranici so stavebnym pozemkom.

Navrhované stoziare VO budu pripojené na nové samostatné uzemnenie, ktoré bude realizované
uzemnovacim pasikom FeZn 30/4 mm uloZenym v zemi v hlbke 70 cm. Uzemnenie bude uloZené
do kéablového vykopu sucasne s navrhovanym zemnym kablom rozvodu VO.

Stoziare VO budu umiestnené na hranici parciel na obecnom pozemku vo vzdialenosti cca
15-25m.

PS 01 Transformaéna stanica VIN/NN

Navrhovana transformaéna stanica (TS) bude v kioskovom vyhotoveni s rovnou strechou
HARAMIA typ EHS8-B. Jedna sa o betéonovi blokovi transformacnu stanicu s vonkaj$im
ovladanim s vyvedenim vykonu prostrednictvom novych zemnych NN kablovych vyvodov.
Vonkajsie rozmeryj TS st 1900 x 2300 mm s celkovou vyskou 2600 mm. Nadzemna vy3ka bude
po osadeni TS a vykonani koneénych terénnych tprav okolia 2000 mm. Podzemna (zapustend)
hibka TS je 600mm.

TS bude osadena na vol'nom travnatom priestranstve. Umiestnena bude vedl'a pozemku ¢.48.




TS bude osadena olejovym hermetizovanym transformatorom TOHn 359/22 o vykone 400k VA.
Na NN prechodkéch transformatora budii osadené obmedzovace prepétia LOVOS-10/440 (1703) -
fa. ABB.

Telekomunikdcie
RieSené Uzemie bude pripojené pomocou optickej alebo metalickej pristupovej siete, podla
poZiadaviek na telekomunikaéné sluzby zo strany investora.

Napojenie na verejnu telekomunikaénu siet’ bude rieSené z jestvujucej ATU Brodské. Konkrétna
trasa vystavby primérnej siete bude upresnena vybranym telekomunikaénym operatorom podl'a
poziadaviek spravcu siete v dalsich stupfioch PD, z ¢oho vyplyva aj dizka primarnej
telekomunikacnej siete.

V rieenej lokalite, bude realizovana sekundarna telekomunikaéna siet’ do jednotlivych domov
takisto prostrednictvom optickej alebo metalickej pristupovej siete, z oho vyplyva aj jej dizka.
Kablové prepojenie primérnej a sekundarnej siete bude realizované v zemnych kéablovych ryhach
v chodnikoch, resp. v travnatych plochach. Pod spevnenymi plochami a pod komunikaciami
budi uloZené do chraniciek.

Pri krizovani alebo subehu tf vedenia s inymi inZinierskymi sietami bude nutné dodrziavat
normy STN 33 40 50 a STN 73 60 05. Telekomunika¢na siet' bude budovana ako ~pevna“ s
pouzitim montaZnych prvkov a kéblov vybraného operatora.

Obecny rozhlas )
Reproduktory obecného rozhlasu budu umiestnené na stlpoch verejného osvetlenia v pozadovanych

akustickych odstupoch.

Priestorové a hmotovo-objemové podmienky vystavby rodinnych domov v rieSenom uzemi:

- volna zastavba 83 ks izolovanych rodinnych domov

- minimalna Sirka stavebného pozemku 15,0m

- max. index zastavanosti 0,35

- min. index zelene 0,60

- stavebna ¢iara bude vo vzdialenosti 6m od prednej hranice pozemku,

- vzdialenost stavby rodinného domu od hranic susediacich pozemkov je 3.5m

- max. podlaznost 2 vratane podkrovia

- sklon strednych rovin modifikacia sedlovych striech, bezvalbovych, pultovych a plochych

- kota +-0,00 v navrhovanych stavbach na jednotlivych stavebnych pozemkoch bude +30cm
nad niveletou planovanej cestnej komunikacie bezprostredne susediacej s dotknutym
stavebnym pozemkom,

- uréenie hladiny spodnej vody a geologicky prieskum podlozia pre zakladanie stavieb
a vyskyt radonu budu dolozené v d’alsom stupni projektovej dokumentacie.

- druh oplotenia- pletivo resp. drevo, ocel’, pricom narozia oplotenia n krizovatkach nesmu
mat’ plné oplotenie z hl'adiska dopravného rozhl'adu na krizovatke.

- vyska oplotenia je max 1800mm, v uli¢nom oploteni budii umiestnené skrinky na meranie
spotreby el. energie, plynu a plochy pre umiestnenie nadob na odpad z domacnosti.

- zéklady oplotenia jednotlivych parciel musia byt umiestnené vylu¢ne na vlastnom pozemku
mimo dopravného koridoru. nie na os parciel

- na stavebnych pozemkoch nebudi umiestnené hospodarske budovy pre drobnochov
hospodarskych zvierat, negativne ovplyvilujici byvanie.



Poziadav vvajuce z chranenvch uzemi alebo ochrannveh pasiem:

Rie$enym tzemim prechadza vzdusna pripojka VN 22kV pre TS 06-01 Brodské-kaplnka. Prelozka
VN pripojky a nahrada jestvujucej vezovej TS 06-01 za kioskovi TS je prejednd v samostatnom
stavebnom konani a je vydané stavebné pravoplatné stavebné povolenie.

RieSené uzemie nie je sicastou chraneného izemia ani sa nenachadza v jeho ochrannom pasme.

Podmienky vyplyvajiice zo stanovisk dotknutych organov :

V ramci uzemného konania boli zabezpecené, resp. doloZené nasledovné vyjadrenia a stanoviska
dotknutych organov, ktoré st pre navrhovatel'a stavby zavdzné pri spracovavani PD pre stavebné
povolenie:

Zapadoslovenska energetika, a.s., Bratislava, vyjadrenie ktizemnému konaniu zo dna
16.10.2017 zn. CD-71951/2017 — déva nasledovné stanovisko:

1. V zdujmovom tzemi stavby sa machadzaju podzemné zariadenia aj nadzemné zariadenia
vysokého a nizkeho napitia distribu¢nej siete energetiky, ktoré su v sprave ZSD, a.s..

2. Objekt bude napojeny po vybudovani novych distribué¢nych rozvodov na zéklade zmluvy &.
15/13200/030-ZoS.

3. Pre zahajenim vykopovych prac poZadujeme vytyc€enie jestvujicich podzemnych kablovych
energetickych vedeni. Vytycenie tychto vedeni na objednanie zrealizuje ZSD, a.s. RPS-
zapad.

4. V pripade, ze pri umiestnenim stavby ddéjde k styku so zariadenim rozvodnej distribu¢ne;j
siete energetiky, ktory vyvola poziadavku preloZzky jej zariadeni, poZadujeme v d’alSom
postupovat’ podla § 45 zakona €. 215/2012 o energetike.

5. Vykopové prace v blizkosti zemnych kablovych vedeni pozadujeme vykonavat’ so zvy3enou
opatrnost’ou — ruénym spdsobom.

6. Pozadujeme dodrzanie ochranného pasma vsetkych VVN, VN a NN vedeni definovanych
podla § 43 zak.c. 251/2012 Z.z. o enegetike a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
s ktorymi osoby a mechanizmy vykonavajice prace stvisiace so stavebnymi pracami danej
stavby mozu prist' do styku. Zodpovedna osoba na stavbe je povinnd vykonat’ pouéenie
(oboznamenie) vsetkych oséb vykonavajucich Cinnost’, alebo zdrZujucich sa na stavbe,
o pravidlach bezpecnosti prace v blizkosti VVN, VN a NN vedeni.

7. Dalsi stupen projektovej dokumenticiu elektroinstalacie a pripojky spracovanej odborne
sposobilym projektantom pozadujeme predlozit’ na vyjadrenie.

BVS, a.s., Bratislava, vyjadrenie k projektovej dokumentacii k izemnému zo dia 13.10.2017
¢.: 46211/4020/2017/ES - K predlozenej PD Vam v zmysle zédkona ¢. 442/2002 Z.z. o verejnych
vodovodoch a verejnych kanalizaciach davame pre ucely tzemného rozhodnutia nasledovné
vyjadrenie.

I. Z hl’adiska situovania navrhovanej stavby
V dotyku s izemim navrhovanej stavby sa nachadza verejny vodovod a verejna kanalizacia BVS.

ktoré ziadame reSpektovat’ vratane ich pasma ochrany v zmysle zakona ¢. 442/2002 Z.z. Vytycenie
zariadeni BVS v teréne je potrebné objednat’ cez podateliiu BVS na zaklade objednavky na préce



(tlagivo na webovej stranke www.bvsas.sk alebo v kontaktnych centrach). Stucast'ou objednavky
musi byt situdcia z GIS-u BVS, ktort je mozné ziskat' na ktoromkol'vek kontaktnom centre BVS.

I1. Z hP’adiska koncepcie zasobovania pitnou vodou

1. Z bilanéného hladiska je zasobovanie navrhovanej stavby pitnou vodou z verejného
vodovodu BVS podra navrhu v DUR mozné.
2. Z koncepéného hl'adiska je potrebné:
-dopojit navrhovany verejny vodovod vetva A na rozhrani I. a [I. etapy na Nov ul.
vyviest verejny vodovod v pldnovanej komunikécii aZ na okraj rieSenc¢ho tzemia
(popri pozemku ¢.48 a €.67 - predpoklada sa vyhladové pokraCovanie rozvojového
izemia)
vzhl'adom na nizky pocet nehnutelnosti III. etapy je mozné zasobovanie vodou
riesit zdruzenymi vodovodnymi pripojkami - zriadit' pre kazdy z 2 isekov pripojky s
vodomernymi Sachtami s umiestnenim prislusné¢ho poctu meradiel (v jednej VS max.
6); z VS budi néasledne vedené jednotlivé vodovodnej pripojky k jednotlivym
nehnutelnostiam; ind moZnost je prepojenie koncovych vetiev (okruh) za
predpokladu, ze toto prepojenie bude dostatocne dostupné pre prevadzku vodovodu
(3irka min. 3,5 m, vol'ny vstup — bez oplotenia, brany a pod.)

[11. Z hPadiska koncepcie odkanalizovania

1. V obci BVS neprevadzkuje verejni kanalizaciu, preto k navrhu odvadzaniu
splaskovych vod sa nevyjadrujeme.

IV.Z hPadiska technickych a prevadzkovych podmienok

1.V ramci spracovania d’aldieho stupiia projektovej dokumentdcie Ziadame detaily
technického riedenia vereiného vodovodu prerokovat s diviziou distribicie vody BVS
a zdvery prerokovania v pisomnei forme priloZit' k Ziadosti o vviadrenie k DSP
(bez tejto prilohy nisledné spracovanie vyjadrenia k DSP nebude mozné).

2. Vodovodné pripojky Ziadame riesit v sulade s dokumentom , Technické podmienky
pripojenia..." zverejnenym na webe BVS; hydranty podzemné (v navrhu su
nadzemné), resp. treba zakreslit vodomerné Sachty na pozemkoch jednotlivych
nehnutel'nosti zény a pod.

Platnost’ tohto vyjadrenia je 2 roky.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava, vyjadrenie zo diia 20.09.2017 ¢.: 6611726446 - ddjde do styku
so sietami elektronickych komunikacii (d'alej len SEK) spolo¢nosti Slovak Telekom., a. s. a/alebo
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Stavebnik je povinny redpektovat nasledovne:

1. Existujuce zariadenia su chranené ochrannym pasmom (§ 68 zakona ¢. 351/2011 Z. z.) a zaroven
je potrebné dodrZat’ ustanovenie § 65 zdkona ¢. 351/2011 Z. z. o ochrane proti ruseniu.

2. Vyjadrenie straca platnost uplynutim doby platnosti uvedene; vyssie vo vyjadreni, v pripade
zmeny vyznaéeného polygonu, dovodu ziadosti, ucelu ziadosti. v pripade ak uvedené parcelné Cislo
v ziadosti nezodpoveda vyznacenému polygonu alebo ak si stavebnik nesplni povinnost' podl'a bodu

-

-



3. Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna v pripade ak zisti, Ze jeho zamer, pre ktory podal
uvedenu ziadost’ je v kolizii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o0. alebo
zasahuje do ochranného pasma tychto sieti (najneskor pred spracovanim projektovej dokumentacie
stavby), vyzvat spolo¢nost Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany
alebo prelozenia SEK prostrednictvom zamestnanca spolo¢nosti povereného spravou sieti.

4. V zmysle §66 ods. 7 zékona ¢. 351/2011 Z. z. o elektrickych komunikéaciach sa do projektu
stavby musi zakreslit' priebeh vsetkych zariadeni v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti
zodpoveda projektant.

5. Zaroven upozorniujeme stavebnika, Ze v zmysle § 66 ods. 10 zakona ¢. 351/2011 je potrebné
uzavriet dohodu o podmienkach prekladky telekomunikacnych vedeni s vlastnikom dotknutych
SEK. Bez uzavretia dohody nie je mozné prelozit’ zrealizovat’ prekladku SEK.

6. Upozornujeme Ziadatel'a, Ze v textovej Casti vykondvacieho projektu musi figurovat’ podmienka
spolo¢nosti ST a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zékaze zriad'ovania skladok materidlu a zriad'ovania
stavebnych dvorov pocas vystavby na existujicich podzemnych kébloch a projektovanych traséch
prekladok podzemnych telekomunikaénych vedeni a zariadeni.

7. Vpripade, ak ra definovanom tuzemi v Ziadosti o vyjadrenie sa nachdadza nadzemna
telekomunikacna siet’, ktord je vo vlastnictve Slovak Telekom, a. s., a/alebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.o. je potrebné zo strany ziadatel'a zabezpecit' nadzemnu siet’ proti poSkodeniu alebo naruseniu
ochranného pasma.

8. Nedodrzanie vy$Sie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je porusenim povinnosti
podl’a § 68 zakona ¢. 351/2011 Z. z. o elektronickych komunikacidch v platnom zneni.

9. V pripade, Ze ziadatel’ bude so zemnymi priacami alebo ¢innost’ou z akychkol'vek dévodov
pokracovat’ po tom, ako vydané vyjadrenie strati platnost’, je povinny zastavit’ zemné price
a poziadat’ o nové vyjadrenie. Pred realiziciou vykopovych prac je stavebnik povinny poZiadat
o vytyCenie TKZ. Vzhl'adom k tomu, Ze na zdujmovom tzemi sa mdZu nachadzat’ zariadenia inych
prevadzkovatel'ov, ako st napr. radiové zariadenia, radiové trasy, televizne kablové rozvody, tymto
upozoriiuje Ziadatela na povinnost’ vyziadat' si odborné vyjadrenie od prevadzkovatelov tychto
zariadeni.

10. Vytycenie polohy SEK spolo¢nosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykona Slovak Telekom a. s. na zdklade samostatnej objednavky do troch
tyzdnov od jej dorucenia na adresu spoloénosti alebo sa odovzda technikovi.

11. Stavebnik alebo nim poverend osoba je povinna bez ohl'adu vyssie uvedenych bodov dodrzat
pri svojej €innosti aj VSeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prilohu tohto vyjadrenia.

12. Ziadatel méze vyjadrenie pouzit' iba pre ucel, pre ktory mu bolo vystavené. Okrem pouZitia pre
ucel konani podla stavebného zakona a naslednej realizacie vystavby, Ziadatel' nie je opravneny
poskytnuté informacie a data d’alej rozsirovat, prenajimat’ alebo vyuzivat' bez sthlasu spolo&nosti
Slovak Telekom, a. s..

13. Ziadatela zaroven upozoriiujeme, ze v pripade ak planuje napojit nehnutel'nost na verejnu
elektronicku komunika¢nu siet’ uloznym vedenim, je potrebné do projektu pre tizemné rozhodnutie
doplnit’ aj telekomunika¢nu pripojku.

14. Poskytovatel' negarantuje geodeticku presnost” poskytnutych dat, poskytnutie dat v elektronickej
forme nezbavuje Ziadatel'a povinnosti poZiadat’ o vytycenie.

Vieobecné podmienky ochrany SEK
1. V pripade, Ze zimer stavebnika, pre ktory podal uvedenu ziadost’, je v kolizii so SEK
Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného

pasma tychto sieti, je stavebnik po konzulticii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
povinny zabezpecit’:
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Ochranu alebo preloZenie sieti v zmysle konkrétnych podmienok urlenych zamestnancom
Slovak Telekom,a.s..

Vypracovanie  projektovej  dokumentacie v pripade potreby ~ premiestnenie
telekomunikaéného vedenia.

Odstihlasenie  projektovej dokumenticie v pripade  potreby  premiestnenie
telekomunikaéného vedenia.

V lokalite predmetu Ziadosti je opravneny vykonavat prace suvisiace s prelozenim sieti (alebo
vybudovanim telekomunikacnej pripojky) iba zmluvny partner Ladislav Hradil, hradil@suptel.sk,
0907 777474.

Upozornenie: V kdblovej ryhe sa moéze nachadzat' viac zariadeni (kable, potrubia) s roznou
funkénostou.

2.

Pri akychkol'vek pricach, ktorymi mozu byt’ ohrozené alebo poskodené zariadenia, je
yiadatel’ povinny vykonat' vietky objektivne ulinné ochranné opatrenia tym, Ze
zabezpeci:

Pred zadatim zemnych prac vytycenie a vyznacenie polohy zariadeni priamo na povrchu
terénu.

Preukézatelné oboznamenie zamestnancov, ktori budi vykonavat’ zemné prace, s vytycenou
a vyzna&enou polohou tohto zariadenia a tiez s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu
stanovené.

Upozornenie zamestnancov vykonavajucich zemné prace na moznu polohovu odchylku +-
30em od skuto&ného uloZenia vedenia alebo zariadenia od vyznacenej polohy na povrchu
terénu.

Upozornenie zamestnancov, aby pri pracach v mieste vyskytu vedeni a zariadeni pracovali
s najviciou opatrnostou a bezpodmienegne nepouzivali nevhodné naradie (napr. hlbiace
stroje).

Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpecené proti akémukol'vek ohrozeniu kradeZi a
poskodeniu vo vzdialenosti 1,5m na kazdu stranu od vyznacenej polohy zariadenia.
Zhutnenie zeminy pod kablami pred jeho zakrytim (zasypanim).

Bezodkladné oznamenie kazdého poskodenia zariadenia na tel. ¢. 12129.

Overenie vyskového uloZenia zariadenia ruénymi sondami (z dovodu, Ze spol. Slovak
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0. nezodpovedaju za zmeny priestorového uloZenia
zariadenia vykonané bez ich vedomia).

Upozornenie: V pripade, Ze pocas vystavby je potrebné zvysit, alebo znizit' krytie tel. kdblov je toto
mozné vykonat' len so sthlasom povereného zamestnanca ST.

3.

4.

V pripade poziadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST je potrebné si podat’
ziadost’ 0 urcenie bodu napojenia.

Ziadame dodrzat’ platné predpisy podl’a STN 73 6005 pre priestorovu ipravu vedeni
v plnom rozsahu.

SPP-distribicia, a.s., Bratislava, stanovisko k projektovej dokumenticii pre uzemné konanie
k vystavbe plyndrenského zariadenia a k umiestneniu stavby z hl'adiska bezpenostnych
a ochrannych pasiem plynarenskych zariadeni zo diia 19.10.2017 &.: TD/D11837/PP/Hy/2017 -
sthlasi s umiestnenim na vy3sie uvedenej stavby za dodrzania nasledovnych podmienok:
Vieobecné podmienky:
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- Stavebnik je povinny dodrzat’ ochranné a bezpe¢nostné pasma existujucich plynarenskych
zariadeni v zmysle §79 a §80 Zdkona o energetike,

- stavebnik je povinny dodrzat minimalne vzdjomné vzdialenosti medzi navrhovanymi
plynarenskymi zariadeniami a existujicimi nadzemnymi a podzemnymi objektmi a
inzinierskymi siet'ami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,

- stavebnik je povinny zabezpecit' prostrednictvom prislusnych prevadzkovatelov presné
vytyc€enie vSetkych existujicich podzemnych vedeni,

- pred realizdciou zemnych prac a/alebo pred zacatim vykonavania inych ¢innosti, je
stavebnik povinny poziadat’ SPP-D o presné vytycenie existujucich plynarenskych zariadeni
na zéklade pisomnej objednavky, ktoru je potrebné zaslat’ na adresu: SPP - distribucia, a.s.,
Sekcia udrzby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky,

prostrednictvom online formularu zverejneného na webovom sidle SPP-D (www.spp-
distribucia.sk),

- v zaujme predchadzaniu poskodenia plyndrenského zariadenia, ohrozenia jeho prevadzky
a/alebo prevadzky distribu¢nej siete, SPP-D vykonava bezplatne vytyCovanie
plynarenskych zariadeni do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyovania nepresiahne 1
hodinu,

TECHNICKE PODMIENKY:

- zasobovanie rieSen¢ho uzemia zemnym plynom je pri maximalnom hodinovom odbere 166
m’/hod. z hladiska kapacity distribuénej siete moZné z existujiceho bude uréené
plynovodu bude uréené v TPP, PN v TPP, vedeného bude urené v TPP s bodom
napojenia pred parcelou ¢islo bude urené v TPP v katastralnom tuzemi Brodské,

- stavebnik je povinny pred vypracovanim projektovej dokumentacie pre ucely stavebného
konania postupovat’ v zmysle pokynov pre proces pripajania zverejnenych na webovom
sidle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),

- stavebnik zabezpeéi vypracovanie projektovej dokumentacie pre Gcely stavebného konania
podl'a podmienok uvedenych v tomto vyjadreni a podl'a technickych podmienok pripojenia
stanovenych na zéklade Ziadosti v zmysle pokynov pre pripajanie,

- stavebnik je povinny zabezpelit, aby trasa navrhovanych plynarenskych zariadeni
reSpektovala iné vedenia s ohl'adom na moznost' ich poskodenia pri vystavbe, resp. aby pri
prevadzkovani nemohlo dojst’ k vzdjomnému ovplyviiovaniu, pripadnému poSkodeniu,

- stavebnik zabezpeci, aby v projektovej dokumentacii pre ucely stavebného konania bolo
uvedené rozdelenie vyhradenych technickych zariadeni v sulade s vyhladkou &. 508/2009
Lz,

- v projektovej dokumenticii pre tcely stavebného konania, alebo pre konanie podla inych
predpisov, pozadujeme, aby stavebnik :

1. reSpektoval a zohl'adnil existenciu plynarenskych zariadeni a/alebo ich ochrannych
a/alebo bezpe¢nostnych pasiem,
2. pri subehu a krizovani navrhovanych vedeni s existujicimi plynarenskymi zariadeniami
dodrzal minimalne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
3. zabezpecil vypracovanie vykresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzt'ahu k
existujucim plynarenskym zariadeniam,
4. zabezpecil vypracovanie situatného vykresu so zakreslenim vietkych sibehov a
krizovani navrhovanych vedeni s existujucimi plynarenskymi zariadeniami.
zabezpecil vypracovanie detailnych vykresov vietkych siibehov a krizovani existujicich
plynarenskych zariadeni a navrhovanou stavbou.

h



_ stavebnik je povinny projektovii dokumentaciu pre ucely stavebného konania predlozit' na
postdenie SPP-D.
OSOBITNE PODMIENKY:
Na zéklade podanej ziadosti o rozsireni distribucnej siete, budi ucené zavizné technické
podmienky pripojenia k distribu¢nej sieti. Ziadost a pokyny sa nachadzaju na nasej web stranke.

ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava vyjadrenie zo diia 27.09.2017 BA-2783/2017 -
neddjde ku stretu PTZ prevadzkovatel'a Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava.
Existujuce PTZ st chrénené ochrannym pasmom. V kablovej ryhe st uloZené HDPE trubky,
optické kéble a spojky roznej funkénosti. Udaje o technickom stave a pocte HDPE poskytneme
po zdévodnenej potrebe pri vytyCeni trasy.

Pri projektovani stavieb dodrzat priestorovi normu STN 736005 a ustanovenia zakona o
elektronickych komunikacidch & 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadeni. Pri krizeni sieti,
tesnych stbehoch, pri budovani novych komunikécii a spevnenych ploch pokial' nedochadza k
prekladke, opticki trasu mechanicky chranit’ Zlabovanim. Vsetky vynutené prace vystavbou na
ochrane TKZ a prekladky trasy riesit samostatnym projektom odsuhlasenym spravcom PTZ
Orange Slovensko, a.s.. Mechanicka ochrana a prekladky budi realizované v plnej vySke na
niklady investora. Realiziciu preklidky PTZ Orange vykoni na zaklade uzemného
rozhodnutia a ,,Zmluvy o prelozke" so spolo¢nost'ou Orange Slovensko a.s. nim poverena
servisnd organizicia. Zahdjenie stavebnych prac v ochrannom pasme optickej trasy oznamit’
spravcovi PTZ.

Upozoriiujeme, Ze :

1. v zéujmovom tizemi, resp. v trasach Orange Slovensko a.s., sa mdZu nachadzat’ TKZ inych
prevadzkovatelov

2. radiokomunika¢né stavby Orange Slovensko a el. pripojky ku nim, nie si predmetom toho
vyjadrenia

f)alej, pri akychkol'vek pracach, ktorymi mézu byt ohrozené alebo poskodené PTZ, ste povinny
vykonat vietky objektivne uéinné ochranné opatrenia najmi tym, Ze zabezpeite:

- pred zadatim zemnych prac vyty¢enie a vyznacenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu,
objednat’ u spravcu PTZ (vyznadenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednavatel’
farbou, alebo kolikmi)

. preukdzatelne oboznamit pracovnikov vykonavajucich zemné prace s vytyéenou a
vyznagenou polohou PTZ, upozornit na moznu polohovii odchylku vytycenia +.- 30 cm od
skutoéného uloZenia, aby pri pracach v miestach vyskytu optickych vedeni a zariadeni
pracovali s najvaéSou opatrnostou a bezpodmienecne nepouzivali nevhodné naradie a
hibiace stroje v ochrannom pasme 1,5 m na kazdu stranu od vyznacenej polohy PTZ

. dodrzanie zdkazu prechadzania tazkymi vozidlami, kym sa nevykona ochrana proti
mechanickému poskodeniu

- nad optickou trasou dodrzanie zakazu skladok a budovania zariadeni. ktoré by znemoznovali
pristup k PTZ

. vyziadat' si sthlas prevddzkovatela a spravcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v
ochrannom pasme

. aby odkryté Casti PTZ boli riadne zabezpecené proti prevysu. ohrozeniu a poSkodeniu
nepovolanou osobou
pred zahrnom previest zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou. obnovit krvtie a znacenie

(zakrytové dosky. folia, markery)



aby bezodkladne oznamili kazdé poskodenie PTZ na tel. Cislo 033/77 320 32 , mob. 0907
721378
- je nutné preverit vy3kové a stranové uloZenie PTZ ru¢nymi sondami (vzhl'adom na to, Ze
nezodpovedame za zmeny priestorového uloZenia PTZ vykonané bez nasho vedomia),
- pred zédhrnom obnaZenych miest PTZ prizvat’ pracovnika servisu ku kontrole o nepoSkodeni
trasy

Nedodrzanie podmienok ochrany verejnoprospesného zariadenia PTZ je poruSenim pravnej
povinnosti podl'a § 66 zakona ¢. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie plati len v rozsahu nami overenej
dokumenticie a pre rozsah prac vyznalenych, alebo vymedzenych v ¢&asti I. tohto tlaCiva.
Vyjadrenie straca platnost’ dna 30.05.2018

Vyty&enie vedenia verejnej elektronickej komunikacnej siete vykona spolo¢nost’ Orange Slovensko,
a.s. na zaklade vyjadrenia a objednavky do 3 tyZdiiov od jej dorucenia. Na objednavke uved’te &islo
vyjadrenia o existencii PTZ.

HYDROMELIORACIE, 3titny podnik, vyjadrenie zo diia 11.10.2017 &.: 5078-2/120/2017 — na
dotknutych parcelach neeviduji Ziadne hydromelioracné zariadenia v sprave Hydromelioracie, $.p..
Platnost’ vyjadrenia je 2 roky od datumu vyhotovenia.

Ministerstvo obrany SR, Agentira spravy majetku, Bratislava zo dna 27.09.2017 ¢. ASM-30-
2244/2017 - srealizaciou akcie podla predloZenej dokumentdcie suhlasime pri splneni niZSie
uvedenych podmienok. Investor (projektant) je povinny informovat o tychto podmienkach
prisludny uzemny organ a stavebny urad. Spojovacie kable ani iné inZinierske siete vo vlastnictve
vojenskej spravy nie su v priestore stavby evidované.

Vyjadrenie plati za predpokladu, Ze neddjde ku zmenam v hlavnych parametroch stavby
(situovanie, zvySenie objektov, rozsah a pod.).

Vyjadrenie plati 2 roky, ato stucasne pre vSetky d’alSie stupne projektu ipre vietky dalsie
konania. Na jeho zaklade je mozné vydat' uzemné ivodohospodarske rozhodnutie a stavebné
povolenie. Investor (projektant) je povinny dorucit ho v odpise vSetkym d'al§im orgdnom
a organizaciam, ktoré budu na akcii zainteresované, aby sa zabranilo d’al§iemu prerokovaniu.

Ministerstvo vnutra SR, Sekcia informatiky, telekomunikacii a bezpe¢nosti MV SR, Odbor
telekomunikacii, vyjadrenie kPD zo dna 11.10.2017 SITB-OT4-2017/000233-1094 -
v zaujmovom uzemi nema MV SR Ziadne vlastné telekomunikacné siete.

Okresné riaditel’stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Skalici, stanovisko na udely
uzemného konania zo dia 16.10.2017 ¢&.: ORHZ-SII-533-001/2017 — s rieSenim protipoZiarnej
bezpecnosti stavby suhlasi bez pripomienok.

Okresny urad Skalica, odbor starostlivosti o ZP, vyjadrenie zo dna 11.10.2017 OU-SI-OSZP-
2017/000875-002 — nema namietky k umiesineniu stavby v navrhovanom tzemi podl'a predloZene;
dokumentacie. SuCasne spravny organ dava vyjadrenie k odpadovému hospodarstvu stavby,
vyplyvajuceho z realizacie predmetnej stavby za predpokladu, Ze budi dodrzané nasledovné
podmienky:

[. Pri realizacii stavby je potrebné dodrziavat’ zakon ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a suvisiace
vSeobecne zavidzné pravne predpisy platné v odpadovom hospodarstve.
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2. Povodcom odpadov vznikajucich v ddsledku uskutociiovania stavebnych prac je pravnicka
osoba alebo fyzicka osoba - podnikatel, pre ktorii sa tieto prace v konetnom Stadiu
vykonavaju.

3. Povodca odpadu je povinny jednotlivé odpady sprivne zaradovat' a zhromazd'ovat
vytriedené podl'a druhov a poddruhov odpadov (katalogovych ¢isiel uvedenych vo vyhlaske
MZP SR &. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov), zabezpecit' pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim tnikom a zabezpecit' spracovanie v
zmysle hierarchie odpadového hospodarstva v stlade so zdkonom o odpadoch.

4. Pdvodca odpadu je povinny viest evidenciu a ohlasovat' udaje z evidencie prisluSnému

okresnému uradu, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie v zmysle § 14 ods. 1 pism. f) a
g) zakona o odpadoch, v silade s ustanovenim § 3 vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z.z. o
evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

5. Ak sa nekontaminovan4 zemina a iny prirodzene sa vyskytujici material vykopany pocas
stavebnych prac pouzije na Gcely vystavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol
vykopany, nejde o odpad. Inak sa povazuje za odpad, s ktorym je potrebné nalozit' v sulade
so zdkonom o odpadoch.

6. Investor predlozi tunajsiemu tradu doklady o odbere a spracovani odpadov vzniknutych z

realizacie stavby a ich naslednom spracovani oprévnenou osobou, spolu so Ziadostou pre
Gcely vyjadrenia v kolauda¢nom konani podl'a § konani podla § 99 ods.1 pism. b) bod 5
zékona o odpadoch.

Okresny urad Skalica, odbor starostlivosti o ZP, vyjadrenie zo diia 23.10.2017 &.j.: OU-SI-
OSZP-2017/000864-002 — Z hladiska ochrany vodného hospodarstva je potrebné pri dialSich
stuptioch projektovej dokumentécie ako i samotnej realizacii danej stavby zohl'adfiovat’ a dodrzat
nasledovné podmienky:

1.

8]

W

Pred realiziciou vodnych stavieb podla § 52 vodného zakona - verejny vodovod, verejna
kanalizacia, dazd'ova kanalizicia, vsakovacie objekty je potrebné zabezpetit’ povolenie v
zmysle § 26 ods. 1 zakona &. 364/2004 Z. z. o vodach, ktoré bude vydané prislusnym organom
SVS Okresnym uradom Skalica, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie.

PD na vodné stavby musi byt vypracovani opravnenou osobou na projektovanie vodnych
stavieb.

Stavby sluziace na odvodnenie planovanych komunikacii - drenaze, vsakovacie Sachty,
vsakovaci rigol budii povolené prisluinym orgdnom pri povol'ovani vystavby komunikacie ako
sucéast’ jej odvodnenia.

Pred realiziciou vystavby miestnej komunikicie je potrebné poziadat’ o sihlas podla § 27
ods. 1 pism. b/ zakona & 364/2004 Z.z. o vodach Okresny urad Skalica, odbor starostlivosti o
Zivotné prostredie.

TaktieZ je potrebné poziadat’ o siihlas pred realiziciou trafostanice podla § 27 ods. | pism. ¢/
zakona &. 364/2004 Z.z. o vodach Okresny trad Skalica. odbor starostlivosti o Zivotné
prostredie.

Pred realizaciou vsakovacich objektov, $acht, rigolov je potrebné zabezpetit hydrogeologicky
posudok vsakovacej schopnosti predmetného {izemia.

Pri realizcii stavby a jednotlivych stavebnych objektov, predovsetkym pri vykopovych pracach
nesmie prist’ k ohrozeniu reZimu a kvality podzemnej vody.

Pocas vystavby dodrzat prislusné ustanovenia vyhlasky ¢. 532/2002 Z.z.. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o vseobecnych technickych poziadavkich na vystavbu a o vseobecnych
technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a
prisluiné technické a pravne normy. ustanovenia o podmienkach styku energetickych diel a



zariadeni, komunikdcii, vedeni vSetkych druhov vodohospodarskych diel a zariadeni, ako aj
vyjadrenia, stanoviské a posudky dotknutych organizacii a organov §titnej spravy.

9. Vystavbou poruSené vodné stavby a pripadné poSkodenia vedenia inZinierskych sieti je
potrebné uviest’ do povodného prevadzky schopného stavu. Spdsobené skody nahradit’ podl'a
poziadaviek spravcov a podl'a platnych pravnych predpisov.

10. K pripojeniu sa na verejny vodovod a verejna kanalizaciu obce a k pokrytiu potreby vody je
potrebné suhlasné stanovisko prevadzkovatela verejného vodovodu a kanaliziacie BVS a.s.
Bratislava.

11. Dazd'ové vody zo striech RD a prilahlych spevnenych ploch bude zne3kodiovat kazdy
samostatne - prevazne priamo do vsaku na vlastnom pozemku tak, aby nedochadzalo k
podméacaniu objektov a okolitého prostredia. Vody budu zabezpelené tak, aby neboli znecistené
nebezpeénymi latkami a aby boli zbavené plavajucich neéistot.

12. Je potrebné navrhnut a zabezpecit' v predmetnej lokalite zelené travnaté plochy tak, aby v
dostato¢nej miere plnili vsakovaciu funkciu pri odvadzani dazd’ovych vdd vol'ne do terénu.

13. V pripade, Ze pri realizécii stavby pride k zaobchadzaniu so zneéist'ujicimi latkami je potrebné
riadit’ sa primerane podl'a ust. § 39 zakona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach.

14. Pri vysadbe verejnej zelene je potrebné reSpektovat’ ochranné pasma verejného vodovodu,
verejnej kanalizécie a ostatnych pripojok inZinierskych sieti.

Okresny tirad Skalica, odbor starostlivosti o ZP, vyjadrenie k vydaniu izemného rozhodnutia
zo dina 06.10.2017 ¢.j.: OU-SI-OSZP-2017/000856-002 — Realizaciou stavby nie si dotknuté
zaujmy ochrany prirody a krajiny.

Na uzemi sprvym stupfiom uzemnej ochrany, t.j. vSeobecna ochrany, je na vyrub stromov
s obvodom kmeria nad 40cm vo vyske 130cm nad zemou a suvislé krovité porasty v zastavanom
tzemi obce s vymerou nad 10m” a za hranicami zastavaného uzemia obce s vymerou 20m’ potrebny
suhlas izemne prisludnej obce, resp. mesta - §47 ods. 3 zakona.

Kazdy je pri vykonavani Cinnosti, ktorou méze ohrozit', poskodit’ alebo znicit’ rastliny, Zivogichy,
alebo ich biotopy, povinny postupovat’ tak, aby nedochadzalo kich zbytoénému uhynu alebo
k poskodzovaniu a ni¢eniu - §4 ods.1 zdkona.

Okresny urad Senica, pozemkovy a lesny odbor, vyjadrenie pre uéely izemného rozhodnutia
zo dia 25.10.2017 — investor stavby je pri realizacii stavebného zadmeru povinny reSpektovat
ustanovenia zak. ¢. 220/2004 Z.z., t.j. pred vydanim stavebného povolenia poZiadat' tunajsi odbor
o trvalé odnatie polnohospodarskej pddy podla ust. § 17 ods.l aods.6 citovaného zikona.
Nélezitosti konania su stanovené v ods.5 tohto paragrafu.

Regionalny urad verejného zdravotnictva so sidlom v Senici pre izemny obvod okresov
Senica a Skalica ziviizné stanovisko zo diia 17.10.2017 & RUVZ/2017/973/HZP-Tur —
stihlasi s ndvrthom na tUzemné konanie stavby ,.Komunikacia a inZinierske siete v obytnej zone
Brodské - Padielky™. Stcasne sa ukladd icastnikovi konania povinnost’ predloZit’ organu verejného
zdravotnictva navrh na kolaudéciu stavby podl'a § 13 ods.3 pism. ¢) zak. ¢. 355/2007Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Krajsky pamiatkovy udrad Trnava, zivizné stanovisko zo dna 17.10.2017 &: KPUTT-
2017/22190-3/80859/Svh — podla § 39 ods. 1 a § 36 ods. 1 pamiatkového zikona uréuje
nasledujice podmienky vykonavania tohto vyskumu:

a) druh vyskumu: archeologicky.
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b) rozsah vykondvaného vyskumu: vyskum bude prebichat na celej ploche stavby
,Komunikicia a inZinierske siete v obytnej zone Brodské - Padielky“ na pozemkoch pare. €.
3870/85,102,155; 5037; 5799/3; 7594/3,7,8; 8001; 8002; 8003; 8004; 8035; 8036; 8051; 8052;

8104; 8106: 8118: 8125: 8127: 8130/2 v kat. uzemi Brodské obce Brodské,
c) spbsob vykonavania vyskumu: vyskum bude realizovany v troch etapach:

V L. etape sa bude archeologicky vyskum vykonavat formou vyhotovenia povrchového zberu a
jednej pasovej sondy v dlhsej osi navrhovanej hlavnej komunikacie. Cielom vyskumnych prac bude
zistenie pritomnosti archeologickych nalezov a situacii.

V 1. Ak sa pocas I. etapy archeologického vyskumu preukaZze, Ze na ploche stavby sa nachadzaju
archeologické objekty, je potrebné sondaz rozsirit' v rozsahu nutnom na preskumanie zistenych
archeologickych situdcii a ich vzdjomnych priestorovych suvislosti. Cielom etapy je kompletné
preskiumanie archeologickych nalezov a situdcii nachadzaj tcich sa na ploche dotknutej vystavbou.

V III. etape bude archeologicky vyskum pozostavat' zo sledovania vykopovych prac, docistenia,
odkryvania a naslednej zachrany a dokumentacie archeologickych nalezov a situacii pocas
prebiehajiicich zemnych prac stavby. V mieste nalezu budi d’alie zemné prace pokracovat
metodami archeologického vyskumu podla pokynov opravnenej osoby. Cielfom III. etapy je
doskimanie archeologickych nalezov a situdcii, ktoré neboli preskiimané pocas L. a II. etape, o
umozni realizovat zemné prace stavby v stinnosti s dokumentéciu archeologickych nalezov a
situdcii.

2.Pri zabezpe&eni archeologického vyskumu je vlastnik/stavebnik povinny:
a) podla § 38 odsek 1 pamiatkového zakona uhradit’ naklady na vyskum,

b) v zmysle § 39 ods. 3 zabezpetit vykonanie archeologického vyskumu pravnickou osobou
opravnenou vykonavat archeologické vyskumy v zmysle § 36 ods. 4 pamiatkového zékona (dale]
..opravnena osoba®), s ktorou uzatvori pred zacatim vyskumu dohodu, obsahujicu okrem in€ho
podmienky vykonania archeologického vyskumu, uréené tymto rozhodnutim,

¢) o uzavreti dohody s opravnenou osobou pisomne upovedomit” KPU Trnava,

d) dorugit’ képiu tohto rozhodnutia po nadobudnuti pravoplatnosti opravnenej osobe, ktord bude
vykonavat’ archeologicky vyskum,

e) odovzdat’ bezodplatne jedno vyhotovenie vyskumnej dokumentacie spracovanej opravnenou
osobou podl'a § 39 ods. 11 pamiatkového zdkona a v zmysle § 7 vyhlasky Ministerstva kultiry SR
& 231/2014 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o ochrane pamiatkového fondu, na KPU Trnava a
Archeologickému ustavu Slovenskej akadémie vied v Nitre,

0 odovzdat vyskumni dokumenticiu v zmysle § 39 ods. 11 pamiatkového zakona do 90 dni od
ukondenia terénnej ¢asti vyskumu.

3. Pri vykonavani archeologického vyskumu je opravnena osoba povinna riadit’ sa ustanoveniami
pamiatkového zakona.

4. Opravnena osoba vyskumom ziskané odborné poznatky spracuje vo vyskumnej dokumentacii v
zmysle § 7 a 10 vyhlasky Ministerstva kultury SR €. 231/2014 Z. z.. ktorou sa vykonava zakon o
ochrane pamiatkového fondu.
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5. Hnutel'né archeologické nalezy je opravnena osoba povinna drzat’ a chranit’ az do ich odovzdania
alebo az do prevodu vlastnickeho prava alebo spravy. Odovzdavaci protokol bude o. i. obsahovat’
zoznam veci s uvedenim identifikaénych udajov archeologickych nalezov.

6. K objavu nehnutelnych archeologickych ndlezov (napr. nalezy architektir) bude prizvany
pracovnik KPU Trnava.

7. Spravcu archeologického nalezu urcuje § 40 ods. 6 pamiatkového zdkona. Spravca dalej s
archeologickym nalezom nalozi v zmysle § 40 ods. 7, 8 a 9 pamiatkového zékona.

8. Statny pamiatkovy dohlad na Useku ochrany pamiatkového fondu a archeologickych nalezisk
bude vykonavat’ pracovnik KPU Trnava.

9. Pri vyskumnych pracach je potrebné vyuzivat’ detekéné zariadenie na vyhl'adavanie kovov.

10. Toto rozhodnutie plati pre izemné a stavebné konanie vo veci predmetnej stavby. Podmienky
tohto rozhodnutia Ziadame zapracovat’ do uzemného rozhodnutia a stavebného povolenia pre
danu stavbu.

Obec Brodské, cestny spravny orgin pre miestne a ucelové komunikacie, vyjadrenie zo dna
03.11.2017 ¢&.: 513/2017 — nema namietky k napojeniu novonavrhovanej komunika¢nej siete na
stavajice miestne komunikécie .Stanoviska sa vydava pre ucely vydania izemného rozhodnutia

Eustream, a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dna 23.10.2017, ¢. 196/2017- podla predloZenej
projektovej dokumentacie nezasahuje do ochranného ani bezpe¢nostného pasma prepravnej siete
eustream, a.s.. Vyjadrenie plati len pre inZinierske siete eustream, a.s. podla priloZenej situacie
zakreslenej Ziadatel'om, ktora je neoddelitelnou sicast'ou tohto vyjadrenia a ma platnost’ 1 rok odo
dna vydania.

SWAN, a.s., Bratislava, vyjadrenie pre izemné konanie zo diia 28.09.2017 ¢&.: 2017/TT/403 —
v zaujmovo uzemi podla projektovej dokumentacie sa nenachadzaju podzemné siete spoloénosti.
S uvedenou investi¢nou akciou stuhlasime.

Rozhodnutie o namietkach ucastnikov konania: vramci konania neboli uplatnené Ziadne
namietky.

DalSie podmienky stavebného iiradu:
Stavba je rozloZena na 3 etapy vystavby, stavebné povolenie na vystavbu dopravnej a technickej
infraStruktiry je mozné vydat’ v zmysle navrhovanej etapizacie.

Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie bude spracovana v sulade:s § 9 vyhl. &. 453/2000
Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona a v sulade s vyhl. ¢. 532/2002
Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych technickych poziadavkach na vystavbu
a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou
pohybu a orientdcie.
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Podl'a § 40 stavebného zdkona, je rozhodnutie zavézné aj pre pravnych nastupcov ucastnikov
konania.

Toto rozhodnutie plati podla § 40 odst. 1 stavebného zakona v zneni jeho noviel tri roky odo dna
nadobudnutia pravoplatnosti. Nestrati vSak platnost, ak v jeho lehote bude podana ziadost” o
stavebné povolenie.

Odovodnenie

Navrhovatel Obec Brodské podala diia 06.11.2017 na tunajSom stavebnom urade navrh na
vydanie izemného rozhodnutia na umiestnenie stavby: .Komunikicia a inzinierske siete v obytnej
zone Brodské - Padielky* na pozemkoch registra ,,C* p.¢. 3870/85, 3870/102, 3870/155, 3870/156,
5799/1, 5799/3, 7594/3, 7594/7, 7594/8, 8001, 8002, 8003, 8004, 8035, 8036, 8051, 8052, 8103,
8104, 8106, 8118, 8125, 8127, 8128/1, 8128/2, 8130/1, 8130/2 v k. 0. Brodské. Pozemky p.C.
3870/85, 3870/102, 8004, 8103, 8128/1, 8130/1 st v KN evidované ako ornd pdda, pozemky p.C.
3870/155, 3870/156, 5799/1, 5799/3, 7594/3, 7594/7, 7594/8, 8001, 8002, 8035, 8051, 8052, 8106,
8118, 8125, 8128/2 a8130/2 su v KN evidované ako zastavané plochy a nadvoria, pozemky p.c.
8003, 8036, 8104, 8127 st v KN evidované ako ostatné plochy. Vlastnikom dotknutych pozemkov
je Obec Brodské,

K navrhu bola doloZena 2x dokumentacia pre tizemné konanie, doklad o vlastnictve k dotknutym
pozemkom, snimka z katastralnej mapy, vyjadrenia a zavizné stanoviska dotknutych organov.

Stavebny trad v sulade s ustanovenim § 36 ods.4 stavebného zakona oznamil dna 01.12.2017
verejnou vyhlaskou G¢astnikom konania a dotknutym organom, Ze diiom podania bolo zacaté
{izemné konanie a sucasne nariadil na prerokovanie navrhu stne pojednévanie spojené s miestnym
zistovanim na 10.01.2018.

V rameci konania navrhovatel' dolozil vyjadrenie Okresného trad Skalica, odbor starostlivosti o
7P, odpadové hospodarstvo, $tatna vodna sprava, ochrana prirody a krajiny, zavdzné stanovisko
Regiondlneho tradu pre verejné zdravotnictvo so sidlom v Senici, zavézné stanovisko Okresného
riaditel'stva Hasi¢ského a zachranného zboru v Skalici so sidlom v Holi¢i, stanovisko Okresného
dradu Senice, pozemkovy alesny odbor, rozhodnutie Krajského pamiatkového uradu Trnava,
vyjadrenie BVS, a.s., Bratislava, SPP-distribucia, a.s., Bratislava, ZD.a.s., Bratislava, Slovak
Telekom, a.s., Bratislava, vyjadrenie Ministerstva obrany SR, Agentura spravy majetku, Bratislava,
vyjadrenie Ministerstva vnitra ST, Sekcia vyjadrenie Sekcia informatiky, telekomunikacii
abezpetnosti MV SR, Odbor telekomunikécii, Hydromelioracie, $.p.. Bratislava, vyjadrenie
SWAN. as.. Bratislava, eustream. a.s., Bratislava, zavdzné stanovisko Obce Brodské, cestny
spravny organ.

Tunajsi urad posudil jednotlivé predlozené stanoviska a zistil, Ze nie si zaporné ani protichodné
pri dodrzani uloZenych podmienok v stanoviskach, ktoré boli premietnute do vyrokavej casti tohto
rozhodnutia.

V priebehu izemného konania neboli uplatnené ziadne namietky ucastnikov konania.

Stavebny trad posudil predloZzeny navrh na umiestnenie stavby podla § 37 stavebného zdkona
a zistil, Ze jej umiestnenie zodpoveda hl'adiskam starostlivosti o Zivotné prostredie, resp. tymto
hl'adiskam neodporuje, ani zivotné prostredie neohrozuje.
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Podla § 4 ods. 1 pism. a) zdk.¢. 145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorSich
predpisov je navrhovatel’ oslobodeny od spravnych poplatkov.

Poucenie

Podla § 53 anasl. zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich predpisov proti
tomuto rozhodnutiu mozno podat’ odvolanie v lehote 15-tich dni odo diia dorucenia rozhodnutia
prostrednictvom tunajsieho stavebného uradu — Mesto Holi¢, Bratislavska 5, Holi¢ na Okresny urad
Trnava, odbor vystavby a bytovej politiky, odd. §tatnej stavebnej spravy, Kolldrova €.8, Trnava.

Po vygerpani riadnych opravnych prostriedkov je rozhodnutie preskimatel'né sudpm.

PhDr/Zdenko Cambal
imator mesta

Toto rozhodnutie ma povahuverejnej vyhlas§ ky podla §42 ods. 2 stavebného zakona
musi byt vyvesené po dobu 15 dni na uradnej tabuli mesta. Posledny den tejto lehoty je diiom
dorucenia. Dorucenie verejnou vyhlaskou zabezpe¢i Obec Brodské vyvesenim ozndmenia po dobu
15 dni na uradnej tabuli. Obec Brodské stucasne zverejni oznamenie aj inym spdsobom v mieste
obvyklym.

Vyvesené diia: LAtk Zvesené diia: ... 28 L 20K

- =1 Ao nG
okolska 1030/2

908 85 Brodske
L4 70308 457 DIC-202106569

odtlacok peciatky a podpis povél:é:.r-l-éj- osoby

Doruci sa:
1. Obec Brodskeé. starostka Anna Kridlova



Na vedomie:
2. Okresny urad Skalica, odbor starostlivosti o 7P, §tatna vodna sprava, ochrana prirody

a krajiny, odpadové hospodarstvo

Okresny urad Skalica, odbor krizového riadenia, Nam. slobody 15, S kalica

Okresny trad Senica, pozemkovy a lesny odbor, Hollého 750, S e n ica

OR HaZZ v Skalici, Sturova €. 1, Holi¢

Krajsky pamiatkovy trad Trnava, Cukrova 1, Trnava

Obec Brodské, vlastnik a spravca verejnej kanalizacie

Obec Brodské , cestny spravny organ pre miestne a u¢elové komunikacie

. Regionalny trad verejného zdravotnictva so sidlom v Senici, Kol6nia 557, Senica

10. Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, Bratislava

11. Bratislavska vodérenska spoloénost, a.s., Prejovska 48, Bratislava

12. SPP distribucia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava

13. Ministerstvo obrany SR, Agentira spravy majetku, Kutuzovova 8, Bratislava

14. ZSD, a.s., Culenova6,Bratislava

15. Hydromelioracie, §tatny podnik, Vrakunska 29, Brat islava2ll

16. Ministerstvo vnitra SR, Sekcia informatiky, telekomunikacii a bezpe¢nosti MV SR, odbor
telekomunikacii, Pribinova2,Bratislava

17. SWAN, a.s., Borska 6, Bratislava

18. eustream, a.s., Votrubova 11/a, Bratislava
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